ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ:

1. Для дальнейшей верстки принимаются файлы, выполненные на PC в программах:

· Adobe Photoshop до версии CS2

· Adobe Illustrator до версии CS2 (eps или ai)

· Corel Draw до версии X3 
· QuarkXPress до версии 6.0

2. Предельное суммарное содержание красок не должно превышать 270%, для чёрного не более 90% 

Большие объекты черного цвета необходимо закрашивать в пропорции

С - 40%

M – 0%

Y – 0%

K – 90%
3. Цветовая модель CMYK или PANTONE. Цветовые профили игнорируются. 

4. Стандартный автоматический треппинг: Black 100%, остальные цвета, в том числе Pantone 0,15 pt. Об особых параметрах треппинга необходимо сообщать дополнительно.

5. Все макеты должны быть в размер выбранного формата. Вылеты за обрезной формат должны быть не менее 5 мм. Любые значимые элементы макета не должны располагаться ближе 5мм к краю реза.

6. Файлы не должны содержать пустых страниц и лишней информации (неиспользуемых стилей, элементов за полями документа и т.д.)

7. Названия присылаемых файлов не должно содержать знаков препинания, спец. символов, пробелов и символов кириллицы. После названия файла необходимо наличие точки и расширение по типу файла (.eps, .cdr, .tif и т.п.)

8. Все шрифты должны быть переведены в кривые.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ В ПРОГРАММЕ

Adobe Photoshop

1. Цветовая модель CMYK или Grayscale
2. Растровые файлы принимаются в формате TIFF без LZW компрессии и EPS.

3. Разрешение растровых изображений 300 dpi.

4. Файл не должен содержать в себе никаких дополнительных каналов Cannels (кроме Multichannels), слоев Layers и путей Paths. 

5. Предельное суммарное содержание красок не должно превышать 270%, для чёрного не более 90%

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ В ПРОГРАММЕ

Adobe Illustrator

1. Файлы принимаются в форматах

· AI
· EPS
2. Все шрифты должны быть переведены в кривые.

3. Разрешение внедренных растровых изображений 300 dpi.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ В ПРОГРАММЕ

CorelDraw

1. Не допускается использование двух- и многоцветных текстурных заливок, полутоновых изображений с прозрачным фоном, градиентов. Результат фотовывода с таких файлов может оказаться весьма не предсказуемым.

2. Импортированные растровые изображения должны быть в модели CMYK.

3. Все шрифты должны быть переведены в кривые.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ В ПРОГРАММЕ

QuarkXPress
1. К файлу должны предоставляться все использованные в работе шрифты и иллюстрации, помещенные в отдельные папки.

2. Все растровые изображения должны быть в формате CMYK.

3. Размер страницы в документе должен соответствовать обрезному формату. Запас на обрез не менее 5мм. Любые значимые элементы макета не должны располагаться ближе 5мм к краю реза.

4. Для спуска полос необходим пополосно записанный PDF или PS файл.

Файлы, сверстанные самостоятельно и не требующие корректировки, должны предоставляться только в композитных pdf файлах с метками бига, фальца, метками реза, приводки и цветовой шкалой. Минимальное расстояние за обрез – 3мм.

Присылаемые файлы, не соответствующие требованиям, будут подвержены обработке. В этом случае необходима консультация с менеджером, принимающим заказ.

Файлы принимаются на носителях: CD, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW и любых внешних USB-устройствах.

